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飛沫シールドフェンス

支柱などにステンレス材を採用
光沢のある素材で美観を損なわず
高い耐久性も確保

パネルはPET材または塩ビ材を採用
透明性が高く視界を遮りません
アルコールに強く割れづらい

現状復帰可能な据え置き連結型
フレームと台をマジックテープにより
連結する事による高い設置剛性
※SFDシリーズは卓上設置

〒410-2321 静岡県伊豆の国市三福80-2
TEL：0558-76-9452 FAX：0558-76-9814株式会社キョウデンプレシジョン

卓上設置型飛沫シールドフェンス

◇兼用タイプ
◇組立時のパネル取付
方向により2種類の
設置方式に組替可能

◇テーブル上面から
パネル下端までの開口部
寸法を50㎜単位で調整可

◇光沢のあるステンレスフレーム
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兼用

SFD-0906 / 0606型

SFDX1-0906 / 0606型
◇アルミフレームを採用した低価格タイプ
◇卓上設置のパーテーション用途に最適
◇幅 900㎜と600㎜の2モデル

◇アルミフレームを採用した低価格タイプ
◇受付カウンターへの卓上設置に最適
◇幅 900㎜と600㎜の2モデル

SFDX2-0906 / 0606型



キャッシャー専用タイプ

◇キャッシャー向けに専用設計既設のレジ台にしっかりとフィット
◇左右中央の三分割パネル構造を採用

最小減の飛出しで安全性に配慮

支柱の組付け位置により
支柱間の幅は2種類から選択可

受付カウンター独立設置タイプ

◇対面するカウンターの広い面積を大きなパネルでカバー
◇視界を遮ることなく飛沫をガード

◇飛沫シールドフェンス SFT-1277のシールド範囲を拡張するオプション
※単独設置不可

【型式：SFT-1277】

キャッシャー専用拡張タイプ

ご要望の仕様に合わせた特注にも柔軟に対応致します。詳細は弊社までお問合せ下さい。

SFEX型 タイプ別型式

【型式：SFH-1309 / 1306】

客面スキャナーに
アクセス可能

( )寸法はSFH-1306寸法

フレームとテーブルの
固定位置は任意に調整可

※設置条件にもよりますが机に密着させた際にも
支柱脚部が約30㎜机より出っ張ります。

( )寸法は支柱組替え時寸法

キャッシャーの配置により
パネル角度を自由に調整可能
レジ内の従業員様を全方向
シールドします。
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設 置 例

打合せブース

レジカウンター

【型式：SFEX1-0906】

【型式：SFEX2-0906】

【SFEX1/SFEX2共通 拡張部分図面】

受付カウンター


